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Palvelun kayttaminen matkaviestinjarjestelmassa 
Keksinnon ala 

Keksinnon soveltamisalana ovat matkaviestinjarjestelmat ja erityi- 
sesti ratkaisu palvelun kayttamiseksi matkaviestinjarjestelmassa. 

Keksinnon tausta 

Tavanomaisten puhelun lahettamiseen liittyvien peruspalvelujen li- 
, saksi matkaviestinverkkojen kehitys suuntautuu nykyaan voimakkaasti suu- 
rempia siirtonopeuksia ja viihderatkaisuja mahdollistavaan suuntaan. Esimer- 
kiksi service-on-demand -tyyppiset ratkaisut mahdollistuvat tiedonsiirtokapasi- 
teetin kasvaessa. Kiinteista puhelin- ja kaapeliverkoista tunnetaan esimerkiksi 
julkaisun EP0 1400593 esittama ratkaisu musiikkivideoiden tilaamiseen kaytta- 
jan kotiin. Esitetyssa ratkaisussa, joka erityisesti on tarkoitettu lyhytkestoisen 
palvelun valittamiseksi, tilaaja valitsee suuresta joukosta musiikkivideoita halu- 
amansa videon, lahettaa tilauksen haluamastaan kappaleesta, ja alkaa vas- 
taanottaa lahetysta esimerkiksi 30 sekunnin kuluttua tilauksesta. Kyseisessa 
ratkaisussa eri kayttajien tilaukset lahetetaan kayttajille toisistaan riippumatta 
kullekin kayttajalle erikseen. Pitkakestoisten palvelujen, kuten esimerkiksi vi- 
deoelokuvien, valittamiseen kaytettyja video-on-demand ratkaisuja on toteutet- 
tu kiinteissa tiedonsiirtoverkoissa myos siten, etta kayttaja tietaessaan, etta vi- 
deofilmi lahetetaan esimerkiksi klo 14 ja klo 18, voi rekisteroitya katsomaan klo 
18 alkavaa lahetysta. Talloin sama sisalto toimitetaan usealle kayttajalle alen- 
taen kayttajien kustannuksia. Edelleen, palveluntarjoajan nakokulmasta voi- 
daan edella kuvatussa ratkaisussa toimia siten, etta odotetaan, kunnes filmin 
tilaajia on esimerkiksi kymmenen kappaletta, ilmoitetaan kayttajille vaaditun ti- 
laajamaaran tayttymisesta, ja aletaan lahettaa lahetysta. 

Tunnetun tekniikan mukaiset kiinteiden verkkojen ratkaisut, joissa 
palvelu alkaa tiettyyn aikaan tai tietyn tilaajamaaran taytyttya, eivat ole opti- 
maalisia palvelun kayttomukavuuden kannalta. 

Keksinnon lyhyt selostus 

Keksinnon tavoitteena on toteuttaa parannettu menetelma palvelun 
kayttamiseksi matkaviestinverkossa. Keksinnon kohteena on menetelma pal- 
velun kayttamiseksi matkaviestinjarjestelmassa, jossa menetelmassa tarjotaan 
yhdesta tai useammasta palvelusisallosta muodostuvaa palvelua matkaviestin- 
jarjestelmaan yhteydessa olevien matkaviestimien kaytettavaksi. Menetelmas- 



2 



sa lahetetaan rnatkaviestimelta halutun palvelusisallon lahetyspyynto, rekiste- 
roidaan vastaanotettu lahetyspyynto matkaviestinjarjestelmassa yllapidetta- 
vaan lahetysjonoon, luetaan palvelua lahetettaessa lahetysjonosta lahetysvuo- 
rossa oleva palvelusisalto ja lahetetaan palvelusisalto matkaviestinjarjestel- 
5 masta kaikille palvelusisaltoa vastaanottamaan kirjautuneille matkaviestimille. 

Keksinnon kohteena on myos jarjestely matkaviestinpalvelun kayt- 
tamiseksi, kasittaen matkaviestinjarjestelman, joka kasittaa tukiasemia yhdes- 
ta tai useammasta palvelusisallosta muodostuvien palvelujen valittamiseksi, 
jarjestelyn edelleen kasittaessa matkaviestinjarjestelman tukiasemaan yhtey- 

10 dessa olevan yhden tai useamman matkaviestimen. Tukiasemaan yhteydessa 
olevista matkaviestimista ainakin yksi matkaviestin kasittaa valineet lahettaa 
halutun palvelusisallon lahetyspyynto, jarjestelyn kasittaessa edelleen valineet 
yllapitaa palvelusisaltojen lahetysjonoa, valineet vastaanottaa halutun palvelu- 
sisallon lahetyspyynto, valineet rekisteroida vastaanotettu lahetyspyynto lahe- 

15 tysjonoon, valineet lukea palvelua lahetettaessa lahetysjonosta lahetysvuoros- 
sa oleva palvelusisalto, valineet lahettaa palvelusisalto kaikille tukiaseman 
kuuluvuusalueella sijaitseville ja palvelusisaltoa vastaanottamaan kirjautuneille 
matkaviestimille. 

Keksinnon kohteena on myos matkaviestinjarjestelman verkkoele- 
20 mentti palvelun tarjoamiseksi matkaviestinjarjestelmaan yhteydessa oleville 
matkaviestimille. Verkkoelementti kasittaa valineet yllapitaa palvelusisaltojen 
lahetysjonoa, valineet vastaanottaa tukiasemaan yhteydessa olevan matka- 
viestimen lahettama halutun palvelusisallon lahetyspyynto, valineet rekisteroi- 
da vastaanotettu lahetyspyynto lahetysjonoon, ja valineet lukea palvelua lahe- 
25 tettaessa lahetysjonosta lahetysvuorossa oleva palvelusisalto lahetettavaksi 
kaikille matkaviestinjarjestelman kuuluvuusalueella sijaitseville ja palvelusisal- 
toa vastaanottamaan kirjautuneille matkaviestimille. 

Keksinnon kohteena on myos matkaviestin, joka kasittaa valineet 
olla yhteydessa palvelusisalloista muodostuvaa palvelua palvelukanavallaan 
30 tarjoavaan matkaviestinverkkoon, valineet kirjautua matkaviestinjarjestelman 
palvelukanavalle vastaanottamaan palvelua ja valineet vastaanottaa palvelusi- 
saltoa yhteisesti muiden palvelukanavalle kirjautuneiden matkaviestinten kans- 
sa. 

Keksinnon kohteena on siis menetelma ja laitteisto palvelun kaytta- 
35 miseksi matkaviestinverkossa. Matkaviestinverkolla tarkoitetaan tietoliikenne- 
verkkoa, joka pystyy palvelemaan verkon avulla liikkuvia matkaviestimia, kuten 
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matkapuhelimia ja radioliikenneominaisuudet sisaltavia kannettavia tietokonei- 
ta. Palvelulla tarkoitetaan keksinnon selostuksen yhteydessa aani- ja/tai kuva- 
palvelua. Keksinnon mukaisia palveluja ovat siis esimerkiksi musiikki-, aanivi- 
deo-, uutis- ja saapalvelut. Keksinnon eraassa edullisessa suoritusmuodossa 

5 matkaviestinverkossa kaytettava palvelu on musiikki, joka muodostuu palvelu- 
sisalloista eli musiikkikappaleista. Keksinto soveltuu erityisesti palveluihin, jois- 
sa palvelusisallot ovat lyhyita ja korkeintaan muutaman minuutin mittaisia, 
vaikkakaan keksinto ei ole palvelusisaltojen kestoon rajoittunut. 

Matkaviestinverkko muodostuu limittaisista ja ainakin osittain paal- 

10 lekkaisista soluista, joista kullakin tarkoitetaan matkaviestinverkon yhden tuki- 
aseman kuuluvuusaluetta. Keksinnossa tarjotaan palvelua solun alueella sijait- 
seville paatelaitteille. Keksinto ei ole rajoittunut siihen, kuinka laajalla alueella 
matkaviestinverkon palvelu on kaytettavissa, vaan palvelun kayttoalue voi 
vaihdella jopa yhdesta solusta aina koko verkon suuruiseen alueeseen. Kek- 

15 sinnossa matkaviestin lahettaa matkaviestinverkolle halutun palvelusisallon la- 
hetyspyynnon ja matkaviestinverkossa vastaanotettu lahetyspyynto sijoitetaan 
lahetysjonoon. Palvelua lahetettaessa luetaan lahetysvuoroinen palvelusisaltd 
lahetysjonosta ja lahetetaan niille matkaviestimille, jotka ovat kirjautuneet vas- 
taanottamaan palvelua. 

20 Keksinto liittyy erityisesti palvelun toteuttamistapaan, joten keksin- 

non selostuksen yhteydessa tehdyt viittaukset matkaviestinjarjestelman osiin 
ja toimintaan on ymmarrettava viitteellisina, eika keksintoa rajoittavina. Matka- 
viestinjarjestelma, jossa keksinto toteutetaan, kasittaa mahdollisuuden kaksi- 
suuntaiseen viestintaan verkon ja matkaviestimien valilla. Verkkoon kuuluu 

25 nousevan siirtosuunnan tiedonsiirtovayla, ohjauskanava, lahetyspyyntojen va- 
littamiseen matkaviestimilta verkkoon. Edelleen, verkkoon kuuluu laskevan 
siirtosuunnan tiedonsiirtovayla, palvelukanava, palvelun valittamiseen verkosta 
matkaviestimille. Ohjauskanavia voi olla jarjestelmassa useitakin rinnakkain 
toimivia, riippuen jarjestelman toteutuksesta. Keksinnon eraissa toteutusmuo- 

30 doissa keksinnon mukainen matkaviestinjarjestelma on digitaalinen matkavies- 
tinjarjestelma, kuten kolmannen sukupolven matkaviestinjarjestelma UMTS 
(Universal Mobile Telephony System) tai toisen sukupolven matkaviestinjarjes- 
telmaan GSM (Global System for Mobile communication) pohjautuva paketti- 
kytkentainen radiojarjestelma GPRS (General Packet Radio System). Edella 

35 mainituissa jarjestelmissa ohjauskanavana voidaan kayttaa esimerkiksi lyhyt- 
viestipalvelua SMS (Short Message Service) tai langatonta liityntaprotokollaa 



4 



WAP (Wireless Access Protocol). Laskevan siirtosuunnan lahetyksessa kayte- 
taan edullisesti pakettikytkentaiseen lahetykseen tarkoitettua kanavaa, esimer- 
kiksi GPRS:n tapauksessa PDTCH (Packet Data Traffic Channel) -kanavaa, 
jota jarjestelmatasolla kontrolloidaan PCCCH (Packet Common Control Chan- 

5 nel) -kanavan avulla. 

Keksinnon eraassa edullisessa suoritusmuodossa matkaviestimelta 
vastaanotettu palvelupyynto sijoitetaan matkaviestinjarjestelmassa lahetysjo- 
non viimeiseksi. Palvelukanavalla lahetettavaksi palvelusisalloksi puolestaan 
valitaan lahetysjonon ensimmaisena oleva paivelusisalto. Jonon kasittelyyn 

10 sovelletaan siis FIFO-menettelya (First-In-First-Out). Keksinnon eraassa suori- 
tusmuodossa lahetyspyyntojen lahettaminen on maksutonta, mutta kayttaja 
maksaa esimerkiksi kuukausimaksua palvelun kayttomahdollisuudesta. Toi- 
sessa edullisessa suoritusmuodossa lahetyspyynnon lahettaminen on maksul- 
lista, jolloin laskutus voidaan suorittaa etukateismaksuna tai tilauskohtaisena. 

15 Etukateismaksulla tarkoitetaan tassa sita, etta kayttaja lataa esimerkiksi palve- 
lutililleen tietyn summan rahaa, josta vahennetaan tilauksen kustannus. Tilaus- 
kohtaisella laskutuksella tarkoitetaan sita, etta tilauksen yhteydessa matka- 
viestinverkko lisaa palvelun tilauksesta aiheutuneet kulut kayttajan puhelinlas- 
kuun. Keksinnon eraassa edullisessa suoritusmuodossa kayttaja voi valita ra- 

20 hasumman, joka hanelta veloitetaan tilausta tehdessa. Vastikkeena han saa 
haluamalleen palvelusisallolle suuremman painoarvon lahetysjonossa. Talloin 
palvelusisaltojen lahetysjono ei toimi taysin FIFO-periaatteella, vaan suurim- 
man rahallisen panostuksen saanut palvelusisalto saattaa ohittaa lahetysjo- 
nossa pienilla rahasummilla halutut palvelusisallot. 

25 Keksinnon eraassa edullisessa suoritusmuodossa matkaviestimilla 

on mahdollisuus saada tietoa lahetysjonon tilanteesta. Matkaviestinverkko tar- 
joaa tietoa esimerkiksi jonossa olevien palvelusisaltojen lukumaarasta, seka 
jonon palvelusisaltojen lahetysjarjestyksesta. Tiedon jonon tilanteesta matka- 
viestin saa kayttaen esimerkiksi vastaavia tekniikoita kuin palvelusisallon lahe- 

30 tyspyynnon tekemisen yhteydessa, eli esimerkiksi SMS- tai WAP- tekniikoiden 
avulla. Matkaviestinverkko voi toki informoida myos palvelun toiminta-alueella 
sijaitsevia paatelaitteita automaattisesti jonon tilanteesta ilman, etta matka- 
viestin itse pyytaa informaatiota. 

Keksinnon mukaisessa ratkaisussa matkaviestinverkon alueella on 

35 ainakin ajoittain matkaviestin, joka kykenee lahettamaan palvelusisallon lahe- 
tyspyynnon. On mahdollista, etta matkaviestinverkon alueella liikkuvilla paate- 
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laitteilla ei valttamatta ole kaikilla valmiuksia suorittaa lahetyspyyntoja, mutta 
matkaviestimet voivat silti kirjautua vastaanottamaan palvelua palvelukanaval- 
la, mikali palvelun laskutusperiaatteet taman mahdollistavat. On rnyos mahdo!- 
lista, etta palvelusisallon lahetysjono on tyhja, jolloin kanavalle kirjautuvat mat- 

5 kaviestimet eivat saa vastaanotettavakseen mitaan palvelua tai saavat esimer- 
kiksi mainoksin tuettua valiaikaista palvelua. 

Keksinnolla saavutetaan merkittavia etuja palvelujen kayttamisessa 
matkaviestinverkossa. Keksinnon mukainen ratkaisu on matkaviestinverkon 
resursseja saastava, kun sama sisalto on mahdollista siirtaa useille kayttajille 

10 samanaikaisesti samaa verkkoresurssia hyvaksikayttaen. Keksinnon mukaisel- 
la tavalla ainakin osa matkaviestinverkon kayttajista pystyy vaikuttamaan pal- 
velukanavalla lahetettavan palvelun sisaltoon. Kayttajilla on mahdollisuus 
myos ilman erillista tilauskohtaista maksua vastaanottaa kanavan muiden 
kayttajien rahoittamaa palvelua. 

1 5 Kuvioiden ly hyt selostus 

Keksintoa selostetaan nyt lahemmin edullisten suoritusmuotojen yh- 
teydessa, viitaten oheisiin piirroksiin, joista: 

Kuvio 1 esittaa keksinnon eraan suoritusmuodon mukaista ratkai- 
sua palvelun kayttamiseksi matkaviestinverkon yhteydessa, 
20 Kuvio 2 esittaa keksinnon mukaisen menetelman erasta kayttoesi- 

merkkia, 

Kuvio 3 esittaa keksinnon eraan edullisen suoritusmuodon mukai- 
sen lahetysjonon rakennetta, 

Kuvio 4 esittaa keksinnon eraan suoritusmuodon mukaisen matka- 
25 viestimen rakennetta lohkokaaviona, 

Kuvio 5 esittaa keksinnon eraan suoritusmuodon mukaisen palvelu- 
keskuksen rakennetta lohkokaaviona. 

Suoritusmuotojen kuvaus 

Esilla olevaa keksintoa voidaan soveltaa sellaisten matkaviestinjar- 
30 jestelmien yhteydessa, joihin kuuluu radiokanava, jolla lahetettavaa palvelusi- 
saltoista liikennetta voidaan vastaanottaa usealla matkaviestimella samanai- 
kaisesti. Samanaikainen vastaanotto voidaan toteuttaa esimerkiksi pakettikyt- 
kentaisen liikennoinnin mahdollistavassa matkaviestinjarjestelmassa, jolloin 
keksinnon mukaisia matkaviestinjarjestelmia ovat esimerkiksi UMTS ja 
35 GSM:sta jatkokehitetty GPRS-jarjestelma. Keksintoa selostetaan seuraavassa 
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viitaten GPRS-jarjestelmaan, johon tehdyt viittaukset on kuitenkin tarkoitettu 
laajasti tulkittavaksi eika keksintoa rajaaviksi. Oleellista keksinnon kannalta on 
ratkaisu palvelun tarjoamiseksi ja kayttamiseksi matkaviestinverkossa, eika se 
missa verkon osassa ja miten toiminto on teknisesti toteutettu. 

5 Kuviossa 1 on kuvattu eras ratkaisu palveluratkaisun toteuttamisek- 

si GPRS-matkaviestinverkossa. Verkkoon kuuluvista tukiasemista on kuvattu 
kaksi, eli tukiasemat 102A ja 102B. Tukiaseman 102B kuuluvuusalueella eli tu- 
kiaseman muodostaman solun alueella ovat matkaviestimet 100A ja 100B. Tu- 
kiasemien 102A, 102B toimintaa, kuten esimerkiksi radiokanavien hallintaa ja 

10 kayttoa ohjataan tukiasemaohjaimista 104A, 104B, jotka puolestaan kuuluvat 
matkapuhelinkeskuksen 106A alaisuuteen. Matkapuhelinkeskus 106A suorit- 
taa muun muassa pystytettavien puheluiden reitityksen oikeaan kohteeseen 
kayttaen hyvaksi tarvittaessa GMSC:n tarjoamia reitityspalveluita kiinteaan pu- 
helinverkkoon PSTN ja digitaaliseen puhelinverkkoon ISDN. GMSC:n kautta 

15 GPRS-verkko saa myos kaytettavakseen lyhytviestikeskuksen SMSC tarjoa- 
mat lyhytviestipalvelut. Ainakin osittain lyhytviestipalvelut voidaan kuitenkin to- 
teuttaa tukiasemaohjaimen yhteydessa mahdollisesti olevan yleisen lyhytvies- 
tikeskuksen (CBC, Cell Broadcast Center) avulla. Edelleen, matkapuhelinkes- 
kus pitaa puhelun pystytyksen yhteydessa matkaviestintilaajan kotirekisteriin 

20 HLR seka verkon vierailijarekisteriin VLR. 

GPRS-runkoverkko 114 rakentuu loogisesti kahdesta osasta, 
SGSN:sta 110 (Serving GPRS Support Node) seka GGSN:sta 116 (Gateway 
GPRS Support Node). SGSN:n 110 avulla GPRS-runkoverkko 114 liittyy 
GSM-verkon tarjoamaan tukiasemajarjestelmaan. SGSN 110 hoitaa matka- 

25 viestimen rekisterSitymisen GPRS-verkkoon, valittaa eteenpain kayttajan tie- 
toa, seka keraa laskutus- ja tilastointitietoa radiotien kaytosta. GGSN 116 puo- 
lestaan toimii datapakettien reititys- ja gateway-pisteena ulkoisen verkon, ku- 
ten esimerkiksi IP-verkon (IP, Internet Protocol) tai X.25-verkon seka GPRS- 
verkon valilla. Esilla olevaan keksintdon liittyvan palvelun tarjoamiseen liittyvat 

30 toimenpiteet toteutetaan matkaviestinverkossa palvelukeskuksessa (SC, Ser- 
vice Center) 120, jonka toimintaa selostetaan lahemmin kuvioiden 2 ja 5 yh- 
teydessa. Vaikka palvelukeskus 120 on kuviossa 1 esitetty olevaksi yhteydes- 
sa GPRS runkoverkkoon 1 14, voidaan se toteuttaa myos SGSN:n, GGSN:n tai 
Internetin yhteydessa. On myos selvaa, etta palvelukeskuksen SC tarjoama 

35 toiminnallisuus voidaan hajauttaa matkaviestinverkossa tai verkkoon yhteydes- 
sa oleviin aliverkkoihin hyvin monin eri tavoin, mutta etta toimintojen fyysinen 
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sijainti verkossa ei ole keksinnollisen ajatuksen kannalta keskeista. Kuviossa 1 
kuvattuun verkkoon kuuluu edelleen mahdollisuus WAP-valmiudet sisaltavalla 
matkaviestimella kayttaa Internetia. Teknisesti WAP-toteutuksessa kaytetaan 
tukiasemaan yhteydessa olevaa WAP-gatewayta 108, joka muuntaa matka- 
5 viestimen kayttaman WML-muodon Internetin kayttamaan HTML-muotoon ja 
painvastoin. 

Kuviossa 2 selostetaan keksinnon eraan edullisen suoritusmuodon 
mukaista menetelmaa palvelun kayttoesimerkin avulla. Alan ammattilaiselle on 
selvaa, etta seuraavassa kuvattavat toimenpiteet eivat ole tarkasti sidottuja 

10 esitettyihin verkkoelementteihin, vaan ne voidaan tehda matkaviestinverkon 
alueella useassa verkkoelementissa ja hajautetusti. Matkaviestinverkko tarjoaa 
alueellaan oleville matkaviestimille erilaisia palveluja aani- ja/tai kuvamuodos- 
sa. Tarjottava palvelu on esimerkiksi asiainformaatiota kuten uutis- saa- tai ur- 
heilutulosinformaatiota tai viihdeinformaatiota kuten musiikkia tai videopatkia. 

15 Palvelua lahetetaan matkaviestinjarjestelman liikennekanavalla radioliikenteen 
lahettamiseksi, jolla liikennekanavalla yksi tai useampi matkaviestin voi sa- 
manaikaisesti vastaanottaa samaa palvelua. Talloin esimerkiksi tiettya musiik- 
kikappaletta vastaanottaa palvelukanavalla samanaikaisesti kaikki kanavalle 
kirjautuneet 50 matkaviestinta. Liikenteen toteutus palvelukanavalla tapahtuu 

20 siis narrowcasting-konseptin mukaisesti eli matkaviestinverkon solun kuulu- 
vuusalueella sijaiseville paatelaitteille ei tarvitse kaikille lahettaa unicasting- 
konseptin mukaisesti omaa datavirtaa, mikali ne ovat vastaanottamassa sa- 
maa datasisaltoa. Eri palveluille, kuten esimerkiksi erityyppista musiikkia sisal- 
taville palveluille voidaan kullekin varata oma palvelukanavansa. Vaihtoehtoi- 

25 sesti useita eri palveluita voidaan toteuttaa yhdella palvelukanavalla siten, etta 
eri tyyppiset palvelut hajautetaan lahetettavaksi yhdella palvelukanavalla eri 
paivina ja/tai eri vuorokaudenaikoina. Narrowcasting-ratkaisussa matkaviesti- 
met, joilla on kanavan kayttooikeus, voivat sisaankirjautua vastaanottamaan 
yhta ja samaa datavirtaa, eli voivat vastaanottaa samaa palvelun lahetykseen 

30 tarkoitettua fyysista taajuutta ja aikavalia. Narrowcasting eroaa broadcasting- 
konseptin mukaisesta lahetyksesta siina, etta narrowcasting-Iahetyksessa vaa- 
ditaan kayttooikeus datavirtaan, toisin kuin broadcastauksessa, jossa datasi- 
salto lahetetaan kaikille solun alueella sijaitseville matkaviestimille. Edelleen, 
keksinnollisen ajatuksen eraan suoritusmuodon mukaisesti tarjottava palvelu 

35 on jukebox-tyyppista palvelua, eli kayttajat voivat tilata haluamansa palvelusi- 
sallon, joka sijoitetaan verkossa lahetysjonoon lahetettavaksi vuorollaan. Pal- 
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velun laajuus on operaattorin maarattavissa ja voi olla esimerkiksi yhden kau- 
pungin alue tai operaattorin maanlaajuinen matkaviestinverkko. Kuvion 2 me- 
neteimaaskeleessa 2-2 verkko lahettaa lyhytviestikeskuksesta SMSC kasin 
verkon alueella oleville tilaajille informaatiota verkossa tarjottavista palveluista. 

5 Informaatio lahetetaan esimerkiksi kaikille tilaajille kerran kuukaudessa tai 
vaihtoehtoisesti informaatio lahetetaan tilaajille, jotka ovat etukateen rekisteroi- 
tyneet palvelun kayttajiksi. Informaatio voidaan lahettaa myos tilaajille, jotka 
ovat ensimmaista kertaa kaupungissa tai vastaavalla alueella, jolla palvelua 
tarjotaan. Verkon lahettama viesti 2-2 voi pitaa sisallaan esimerkiksi informaa- 

10 tion siita, etta kanavalla 1 lahetetaan jazz-musiikkia ja etta kanavalla 2 lahete- 
taan pop-musiikkia. Maaraajoin lahetettava informaatio voi hyodyntaa esimer- 
kiksi cell broadcasting -tekniikkaa, jossa lyhytviesti lahetetaan kaikkiin puheli- 
miin, joissa cell broadcast ominaisuus on aktivoitu ja ovat parhaillaan palvelu- 
alueella. Informaatio paatelaitteille tarjottavasta palvelusta voidaan myos la- 

15 hettaa esimerkiksi WAP push -tekniikalla, jolloin voidaan tarjota matkaviesti- 
men selaimen avulla suorat linkit kaytettavissa oleviin palveluihin. 

Menetelmavaiheessa 2-4 matkaviestimen kayttaja pyytaa tarkem- 
min verkolta informaatiota tarjottavasta palvelusta. Viitaten askeleeseen 2-2, 
kayttaja voi pyytaa verkolta pop-kanavan tilanteen. Kanavan tilannetta voidaan 

20 pyytaa esimerkiksi lyhytviestin avulla tai WAP-liittyman avulla, kuten kuviossa 
2 on esitetty. Menetelmaaskeleessa 2-6 verkko vastaa kayttajan esittamaan 
pyyntoon listata kanavan tilanne. Matkaviestimelle lahetettava informaatio 2-6 
sisaltaa esimerkiksi jonotilanteen, eli sen, kuinka monta musiikkikappaletta 
palvelukanavalla on odottamassa lahetysvuoroa. Eraassa toteutusmuodossa 

25 matkaviestimelle tarjotaan informaatio siita, kuinka kauan jonossa olevien kap- 
paleiden soittaminen yhteensa ajallisesti kestaa. Edelleen, matkaviestimelle la- 
hetettava informaatio voi muodostua kappaleiden lahetysjarjestyksesta ja/tai 
sisaltaa kanavan kayttoon kuten tilausten tekemiseen tai maksuihin liittyvaa in- 
formaatiota. Askeleessa 2-8 matkaviestin suorittaa haluamansa musiikkikap- 

30 paleen tilauksen. Eraassa suoritusmuodossa matkaviestin askeleessa 2-8 vain 
kirjautuu kuuntelemaan kanavalla lahetettavaa musiikkia ilman, etta tekee itse 
omia tilauksiaan. Tilaus voidaan tehda esimerkiksi lyhytviestina tai WAP-selai- 
men avulla, kuten on esitetty kuviossa 2. Tilaus voidaan tehda esimerkiksi si- 
ten, etta mikali askeleessa 2-2 on tarjottu matkaviestimelle WAP push -teknii- 

35 kalla informaatiota palveluista, niin kayttaja voi matkaviestimen naytolta valik- 
korakenteen avulla valita haluamansa palvelun. Taman jalkeen matkaviestin ja 
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matkaviestinverkko suorittavat ohjauskanavalla yhteydenmuodostuksen neu- 
votellen esimerkiksi radiotaajuuden, jolle matkaviestimen tulee siirtya vastaan- 
ottamaan palvelua. Mikali kayttaja tekee askeleessa tilauksen palvelusisallon 
kuuntelemiseksi, matkaviestin valittaa tilauksen yhteydessa verkolle informaa- 
tion siita, kuinka paljon rahaa kayttaja haluaa kayttaa tilauksen tekemiseen. 
Palvelusisallon asema lahetysjonossa riippuu talloin kayttajan maksamasta 
summasta. Edella kuvattua riippuvuussuhdetta selostetaan tarkemmin kuvion 
3 selostuksen yhteydessa. Riippumatta siita tekeeko kayttaja omia tilauksia 
kanavalla lahetettavaan palveluun, voidaan kayttajaa laskuttaa yhteysajasta. 
Yhteysajasta laskutus voidaan tehda esimerkiksi puhelinlaskulaskutuksen yh- 
teydessa, jolloin verkko mittaa kanavalle kytkeytymisen ja kanavalta kytkeyty- 
misen valisen ajan. Verkon palvelukeskus SC rekisteroi vaiheessa 2-10 kaytta- 
jan lahettaman palvelusisallon lahetyspyynnon lahetysjonoon ja suorittaa lahe- 
tyspyynnSn jattamiseen liittyvat laskutustoimet. Laskutus voidaan tehda tun- 
nettuja tekniikoita hyvaksikayttaen, esimerkiksi lisaamalla kustannus kayttajan 
puhelinlaskuun tai vahentamalla kayttajan etukateen hyvitetylta laskutustililta 
laskutettava rahasumma. Verkko kuittaa tilauksen vastaanotetuksi menetelma- 
askeleessa 2-12. Eraassa suoritusmuodossa kuittauksen 2-12 yhteydessa la- 
hetetaan verkosta matkaviestimelle informaatio siita kuinka kanava vastaan- 
otetaan. Kanavalle kirjautuminen voidaan tehda esimerkiksi siten, etta kaytta- 
jalle valitetaan kuittauksessa 2-12 puhelinnumero, johon tulee soittaa, seka 
kayttajakohtainen salasana kanavalle kirjautumiseksi. On selvaa, etta muitakin 
tapoja varmistaa kayttajien oikeus kayttaa palvelua voidaan kayttaa. Esimer- 
kiksi, verkko voi antaa matkaviestimelle salausavaimen, jolla kanavalla vas- 
taanotettava palveluinformaatio taytyy purkaa. 

Menetelmaaskeleessa 2-14 palvelukeskus lukee lahetysjonosta la- 
hetysvuoroisen palvelusisallon, kuten esimerkiksi musiikkikappaleen, joka as- 
keleessa 2-16 lahetetaan palvelukanavalla kaikille matkaviestimille, jotka ovat 
kirjautuneet kanavalle vastaanottamaan palvelua. Palvelusisaltoa lahetetaan 
edullisesti streaming-konseptin mukaisesti, jolloin pyritaan lahettamaan dataa 
verkosta matkaviestimille siten, etta palvelun vastaanottajat kokevat vastaan- 
ottavansa palvelua reaaliaikaisesti. Talloin edullisesti matkaviestimeen kuuluu 
muistipuskuri, johon voidaan puskuroida tarpeen mukaan datapaketteja, ja jota 
puskurijonoa voidaan lyhentaa hetkina, jolloin verkon lahetyskapasiteetissa on 
puutteita. Menetelmaaskeleella 2-14 tarkoitetaan edella nimenomaan kaytta- 
jan palvelusisallon tuottamista, silla edullisesti verkko tarjoaa palvelua jatku- 
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vasti ja myos esimerkiksi siten, etta mikali kayttajilta ei ole vastaanotettu mu- 
siikkikappaleiden tilauksia, soitetaan satunnaisia kappaleita taustamusiikkina. 
Askeleessa 2-18 matkaviestin vastaanottaa kanavalla lahetettavaa palvelua, 
kunnes lopettaa palvelun kayton askeleessa 2-20. Vaikkakaan kuvioon 2 ei ole 
5 kuvattu lopettamisinformaation lahettamista palvelukeskukselle, on selvaa, et- 
ta mikali palvelun kayttoajan seuraaminen esimerkiksi laskutuksen takia on 
tarpeellista, niin kyseinen informaatio lahetetaan verkkoon. 

Keksinnon eraassa edullisessa suoritusmuodossa palvelu rahoite- 
taan kanavalla palvelusisaltojen valissa lahetettavien mainosten avulla, jolloin 
10 varsinainen palvelun kayttaminen matkaviestimen avulla on ilmaista. Talloin 
matkaviestinten kayttajat voivat tehda palvelusisaltojen tilauksia ja/tai kirjautua 
kanavalle kuviossa 2 esitetylla tavalla ilman eri kustannusta. 

On selvaa, etta palvelua kaytettaessa ei ole valttamatonta suorittaa 
kaikkia kuviossa 2 kuvattuja menetelmaaskeleita, vaan kuviossa 2 esitetty on 
15 kuvattu vain esimerkkina. Palvelua voidaan kayttaa myos esimerkiksi siten, et- 
ta menetelman suoritus alkaa askeleesta 2-8 eli kayttajan suorittamasta palve- 

lusisallon tilauksesta. 

Kuviossa 3 on kuvattu palvelusisaltojen lahetysjonon erasta mah- 
dollista rakennetta. Lahetysjonotaulukkoon kuuluu jarjestysindikaattori 300, 

20 palvelusisalto 302 seka pisteytys 304. Eraassa suoritusmuodossa pisteytys- 
kenttaa 304 ei ole taulukossa lainkaan, vaan kayttajien tilaukset menevat jo- 
nossa viimeisiksi ja kanavalla lahetettavaksi palvelusisalloksi valitaan jonossa 
ensimmaisena oleva palvelusisalto. Pisteytyskentan 304 tarkoituksena on pai- 
nottaa kayttajien tilauksia eri tavoin. Eraassa suoritusmuodossa pisteytyskent- 

25 ta sisaltaa suoraan kayttajien kappaleeseen yhteensa sijoittaman rahasum- 
man. On huomattavaa, etta menetelmaaskeleessa 2-8 kayttaja ei valttamatta 
tilaa soitettavaksi sellaista kappaletta, joka ei ole viela ole listalla, vaan voi 
myos aanestaa jonkun toisen kayttajan tilaamaa kappaletta. Kuviossa 3 kap- 
pale FFF, joka on listalla toisena, on esimerkiksi kerannyt pisteensa 30 kolmel- 

30 ta eri kayttajalta, joista kukin on sijoittanut kappaleen kuulemiseen 10 rahayk- 
sikkoa. Keksinnon eraassa suoritusmuodossa pisteet muodostuvat seka sijoi- 
tetusta rahamaarasta, etta ajasta, jonka kappale on ollut lahetysjonossa. Tal- 
loin kauan jonossa olleet kappaleet saavat lisaa pisteita jonossa vietetysta 
ajasta ja eivat valttamatta joudu toistuvasti sellaisten kappaleiden ohittamiksi, 

35 joihin sijoitetaan enemman rahaa. Sijoitettavalle rahasummalle voidaan myos 
asettaa katto. Jos esimerkiksi sijoitettavan rahasumman huomioitava maksimi- 
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maara on 15 rahayksikkoa, on kuviossa 3 kappale TTT 15 yksikon rahasijoi- 
tuksella noussut taulukossa niin korkealle kuin rahasijoituksen avulla on mah- 
dollista. Edelleen, usein palvelua tilaavia voidaan palkita bonuspisteilla, joiden 
vastikkeena voidaan tilausta tehdessa lisata tilattujen kappaleiden painoarvoa 
antamalla enemman kuvan 3 mukaisia pisteita 304, tai joiden bonuspisteiden 
vastikkeena voidaan tarjota kayttajalle kappale ilmaiseksi. Edelleen, tietyn pal- 
velusisallon toistuminen usein voidaan toteuttaa yllapitamalia viimeisten tarjot- 
tujen palvelusisaltojen listaa eli mustaa listaa. Talloin tarjottu palvelusisaltd es- 
tetaan toistetuksi tulemiselta esimerkiksi kolmeksi tunniksi vaikka pisteet pal- 
velusisallon toistamiseksi riittaisivatkin. Ajantasainen musta lista -informaatio 
voidaan tarjota kayttajien nahtavaksi vastaavasti kuin jonossa olevien palvelu- 
sisaltojen maara ja/tai jarjestysinformaatiokin. 

Kuviossa 4 selostetaan eraan suoritusmuodon mukaista matkavies- 
tinta 100. GSM- ja GPRS-jarjestelmissa matkaviestin 100 kasittaa varsinaisen 
paatelaitteen ja siihen kytkettavissa olevan kayttajan tunnistuskortin SIM 404 
(Subscriber Identity Module). Matkaviestimeen 100 kuuluu lahetinvastaanotin 
410 sisaltaen laitteet ja toiminteet olla yhteydessa rnatkaviestinverkkoon eli 
kaksisuuntaisen radioliikenteen toteuttamiseksi matkaviestimen ja matkavies- 
tinta palvelevan matkaviestinverkon valilla. Matkaviestimeen kuuluu edelleen 
kayttoliittyma 402 sisaltaen valineet matkaviestimen kayttamiseksi. KayttOliitty- 
maan 402 kuuluvat esimerkiksi nappaimisto, nayttd, kaiutin ja mikrofoni. Kek- 
sinnon mukaisessa ratkaisussa palvelun tilaus tehdaan valineilla lahettaa halu- 
tun palvelun lahetyspyynto, jotka valineet ovat esimerkiksi nappaimiston ja la- 
hetinvastaanottimen 410 yhdistelma. Talloin nappaimiston avulla lahetetaan 
pyynte muodostaa palvelusisallon tilaus lahetettavaksi lahetinvastaanottimella 
410. Valineet lukea lahetysjonoinformaatiota, kuten palvelusisaltojen lukumaa- 
ra, kokonaislahetysaika ja palvelusisaltojen lahetysjarjestys toteutetaan esi- 
merkiksi vastaavalla tavalla kuin valineet lahettaa palvelusisallon lahetyspyyn- 
to. Matkaviestin 100 kasittaa edelleen valineet kirjautua matkaviestinjarjestel- 
man palvelukanavalle vastaanottamaan palvelusisaltSa. Valineet kirjautua ka- 
navalle ovat esimerkiksi GPRS-protokollan mukaiset toiminteet datalahetyksen 
initioimiseksi pakettilahetykseen soveltuvalla kanavalla. Matkaviestin kasittaa 
myOs valineet vastaanottaa palvelua matkaviestinjarjestelman palvelukanaval- 
la. Valineet vastaanottaa voidaan nahda lahetinvastaanottimen 410 ja media- 
valineen, kuten kaiuttimen ja/tai nayton yhdistelmana. Kaiuttimen avulla kuun- 
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nellaan aanimuotoista palvelusisaltoa, vastaavasti kuvainformaatio voidaan 
esittaa matkaviestimen naytolla. 

Matkaviestin on edelleen esimerkiksi sellainen, etta piirikytkentainen 
ja pakettikytkentainen yhteys voivat olla samanaikaisesti kaytassa. Talloin 

5 paatelaitteella voidaan kayda tavanomaista puhelua piirikytkentaisella yhtey- 
della ja samanaikaisesti vastaanottaa palvelua pakettikytkentaista datakana- 
vaa pitkin. Eraassa suoritusmuodossa kayttaja voi nain ollen kuunnella palve- 
lukanavalla lahetettavaa musiikkia taustamusiikkina puhuessaan puhelua. On 
selvaa, etta matkaviestimen ohjaukseen voidaan kayttaa nappaimiston ohella 

10 muitakin tapoja, kuten esimerkiksi naytolle toteutettu valikko-ohjaus tai puhe- 
ohjaus. Matkaviestimeen kuuluu edelleen keskusyksikko 406 matkaviestimen 
toimintojen ohjaamiseksi. KeskusyksikSssa 406 toteutetaan esimerkiksi kaytto- 
liitynnan toiminnan ohjelmalliset vaatimukset seka verkkoon tapahtuvan liiken- 
noinnin vaatimat protokollankasittelytoimet. Eraassa suoritusmuodossa matka- 

15 viestin on kykeneva kommunikoimaan WAP-protokollan avulla GPRS-protokol- 
lan lisaksi. Keskusyksikon 406 toimet toteutetaan edullisesti mikroprosessorille 
ohjelmallisesti mutta myos esimerkiksi ASIC (Application Specific Integerated 
Circuit) tai logiikkakomponenteista koostuvat ratkaisut ovat mahdollisia. Matka- 
viestimeen kuuluu edelleen muisti 408 matkaviestimen kayttamien ohjelmien 

20 tallentamiseksi mutta myos kaytonaikaisen muistintarpeen tyydyttamiseksi, ku- 
ten esimerkiksi streaming-konseptin mukaisten datapakettien puskuroimiseksi. 
On selvaa, etta matkaviestimeen kuuluu runsaasti muitakin toiminteita ja laite- 
osia kuin edella esitetyt, mutta joiden selostaminen ei tassa yhteydessa ole 
keskeista. 

25 Seuraavaksi selostetaan palvelukeskuksen toimintaa viitaten kuvi- 

oon 5. Vaikka palvelukeskus on kuviossa 120 kuvattu yhtenaisena verkkoele- 
menttina, on selvaa, etta palvelukeskuksessa suoritettavia toiminteita voidaan 
suorittaa matkaviestinverkossa useissa eri paikoissa, kuten esimerkiksi GPRS- 
runkoverkon osissa SGSN ja GGSN, Internetissa tai matkaviestinverkon osis- 

30 sa kuten esimerkiksi tukiasemaohjaimessa. Kuvion 5 palvelukeskus 120 kasit- 
tSa yhteysyksikon 500, joka toteuttaa esimerkiksi GPRS-protokollan mahdollis- 
taen liittymisen GPRS-runkoverkkoon. Yhteysyksikkoon kuuluu muun muassa 
valineet vastaanottaa halutun palvelusisallon lahetyspyynto ja valineet lahettaa 
palvelusisalto kaikille tukiaseman kuuluvuusalueella sijaitseville ja palvelusisal- 

35 toa vastaanottamaan kirjautuneille matkaviestimille. Kaytannossa yhteysyksik- 
ko 500 toimii palvelun valittajana tukiasemajarjestelmaan pain, josta palvelu 
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varsinaisesti lahetetaan radioteitse matkaviestimille. Palveluyksikon 120 lista- 
usyksikossa 502 on esimerkiksi valineet esittaa lahetysjonossa olevien palve- 
lusisaltojen lukumaara ja/tai kokonaislahetysaika ja valineet esittaa palvelusi- 
saltojen lahetysjarjestys matkaviestinten luettavaksi. Listausyksikon valineet 

5 toteutetaan esimerkiksi WAP-protokollan avulla luettavilla sivuilla tai lyhytvies- 
tien broadcast-lahetyksina. Laskutusyksikko 504 tarjoaa toimenpiteet laskuttaa 
matkaviestinta. Toimet suoritetaan valineilla laskuttaa matkaviestinta palvelusi- 
sallon lahetyspyynnon lahettamisesta ja valineilla laskuttaa matkaviestinta 
matkaviestimen haluama maara. Edellamainitut valineet toteutetaan esimerkik- 

10 si ohjelmallisesti mikroprosessorille. Laskutusyksikko 504 voi tarjota myos mui- 
ta tapoja laskuttaa matkaviestimia esimerkiksi yhteysaikaperusteisesti, kuten 
on selvitetty kuvion 3 yhteydessa. Rekisterointiyksikossa 506 suoritetaan toi- 
menpiteet, joiden avulla varmistutaan kayttajan oikeuksista kayttaa palvelua, 
seka annetaan tarvittaessa salasanat ja salausavaimet kanavan kayttoon. Jo- 

15 nonkasittely-yksiko 508 kasittaa valineet yllapitaa palvelukanavalla lahetettavi- 
en palvelusisaltojen lahetysjarjestyksen sisaltavaa lahetysjonoa seka valineet 
rekisteroida vastaanotettu lahetyspyynto lahetysjonoon. Lahetysjarjestysta yl- 
lapidetaan muun muassa valineilla sijoittaa vastaanotettu lahetyspyynte lahe- 
tysjonossa viimeiseksi, valineilla lukea lahetysvuorossa olevaksi palvelusisal- 

20 Idksi lahetysvuoroinen, kuten esimerkiksi lahetysjonon ensimmainen palvelusi- 
salto ja valineilla huomioida palvelusisallon sijainti lahetysjonossa riippuvaksi 
kayttajan maksaman rahamaaran suuruudesta. Edella mainitut valineet toteu- 
««. ? tetaan esimerkiksi ohjelmallisesti mutta myos muilla tunnetuilla tavoilla tehty 

toteutus on mahdollinen. Palveluyksikkoon 120 kuuluu edelleen palvelumoduli 

25 palvelun sisallon tuottamiseksi. Sisaltoa tuotetaan tunnetuilla tavoilla tuottaa 
analogista tai digitaalista aani- ja/tai kuvainformaatiota. 
°; Vaikka keksintoa on edella selostettu viitaten oheisten piirustusten 

. i mukaiseen esimerkkiin, on selvaa, ettei keksinto ole rajoittunut siihen, vaan si- 
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Patenttivaatimukset 

1 . Menetelma palvelun kayttamiseksi matkaviestinjarjestelmassa, 
jossa menetelmassa tarjotaan (2-2) yhdesta tai useammasta palvelusisallosta 
5 muodostuvaa palvelua matkaviestinjarjestelmaan yhteydessa olevien matka- 
viestimien kaytettavaksi, tunnettu siita, etta: 

lahetetaan (2-8) matkaviestimelta halutun palvelusisallon lahetys- 
pyynto; 

rekisteroidaan (2-10) vastaanotettu lahetyspyynto matkaviestinjar- 
10 jestelmassa yllapidettavaan lahetysjonoon; 

luetaan (2-14) palvelua lahetettaessa lahetysjonosta lahetysvuoros- 
sa oleva palvelusisaltd; 

lahetetaan (2-16) palvelusisalto matkaviestinjafjestelmasta kaikille 
palvelusisaitoa vastaanottamaan kirjautuneille matkaviestimille. 
15 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, 

etta lahetetaan matkaviestimelta haiutun palvelusisallon lahetyspyynto matka- 
viestinjarjestelman ohjauskanavalla. 

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, 
etta lahetetaan palvelusisalto vastaanottamaan kirjautuneille matkaviestimille 

20 matkaviestinjarjestelman palvelukanavalla. 

4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, 
etta palvelu on musiikkia, ja etta palvelusisalto on musiikkikappale. 

5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, 
etta sijoitetaan vastaanotettu lahetyspyynto lahetysjonossa viimeiseksi, ja etta 

25 luetaan lahetysvuorossa olevaksi palvelusisalloksi lahetysjonon ensimmainen 
palvelusisalto. 

6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, 
etta laskutetaan matkaviestinta palvelusisallon lahetyspyynnon lahettamisesta. 

7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelma, tunnettu siita, 
30 etta laskutetaan matkaviestinta palvelusisallon lahetyspyynnon lahettamisesta 

matkaviestimen kayttajan haluama rahamaara, jolloin palvelusisallon sijainti la- 
hetysjonossa riippuu kayttajan maksaman rahamaaran suuruudesta. 

8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, 
etta tarjotaan matkaviestinjarjestelmassa lahetysjonossa olevien palvelusisal- 

35 tojen lukumaara ja/tai kokonaislahetysaika matkaviestimien luettavaksi. 



15 

9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, 
etta tarjotaan matkaviestinjarjesteimassa lahetysjonossa olevien palvelusisal- 
tojen lahetysjarjestys matkaviestimien luettavaksi. 

10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, 
5 etta matkaviestinjarjestelma on digitaalinen matkaviestinjarjestelma, kuten esi- 

merkiksi GSM- tai UMTS-matkaviestinjarjestelma, ja etta lahetetaan palvelusi- 
sallon lahetyspyynto esimerkiksi lyhytviestina (SMS) tai WAP-protokollan avul- 
la. 

11. Jarjestely matkaviestinpalvelun kayttamiseksi, kasittaen matka- 
10 viestinjarjestelman (102A-116), joka kasittaa tukiasemia (102A-102B) yhdesta 

tai useammasta palvelusisalldsta muodostuvien palvelujen valittamiseksi, jar- 
jestelyn edelleen kasittaessa matkaviestinjarjestelman (102A-116) tukiase- 
maan (102A-102B) yhteydessa olevan yhden tai useamman matkaviestimen 
(1 00A-1 00B), tunnettu siita, etta: 

15 tukiasemaan (102A-102B) yhteydessa olevista matkaviestimista 

(100A-100B) ainakin yksi matkaviestin (100A-100B) kasittaa valineet lahettaa 
halutun palvelusisallon lahetyspyynto, jarjestelyn kasittaessa edelleen valineet 
yllapitaa palvelusisaltajen lahetysjonoa, valineet vastaanottaa halutun palvelu- 
sisallon lahetyspyynto, valineet rekisteroida vastaanotettu lahetyspyynto lahe- 

20 tysjonoon, valineet lukea palvelua lahetettaessa lahetysjonosta lahetysvuoros- 
sa oleva palvelusisalto, valineet lahettaa palvelusisaltd kaikille tukiaseman 
(102A-102B) kuuluvuusalueella sijaitseville ja palvelusisaltoa vastaanottamaan 
kirjautuneille matkaviestimille (100A-100B). 

12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen jarjestely, tunnettu siita, 
25 jarjestely kasittaa yhden tai useamman ohjauskanavan matkaviestimien palve- 

lusisaltojen lahetyspyyntojen lahettamiseksi, ja etta matkaviestimen valineet 
lahettaa ovat sovitetut lahettamaan halutun palvelusisallon lahetyspyynto mai- 
nitulla ohjauskanavalla. 

13. Patenttivaatimuksen 1 1 mukainen jarjestely, tunnettu siita, 
30 etta matkaviestinjarjestelma kasittaa palvelukanavan palvelun lahettamiseksi 

vastaanottamaan kirjautuneille matkaviestimille. 

14. Patenttivaatimuksen 11 mukainen jarjestely, tunnettu siita, 
etta paivelu on musiikkia, ja etta palvelusisalto on musiikkikappale. 

15. Patenttivaatimuksen 11 mukainen jarjestely, tunnettu siita, 
35 etta jarjestely kasittaa valineet sijoittaa vastaanotettu lahetyspyynto lahetysjo- 
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nossa viimeiseksi, ja valineet lukea lahetysvuorossa olevaksi palvelusisalloksi 
lahetysjonon ensimmainen palvelusisalto. 

16. Patenttivaatimuksen 1 1 mukainen jarjestely, tunnettu siita, 
etta jarjestely kasittaa valineet laskuttaa matkaviestinta palvelusisallon lahetys- 

5 pyynnon lahettamisesta. 

17. Patenttivaatimuksen 16 mukainen jarjestely, tunnettu siita, 
etta valineet laskuttaa ovat sovitetut laskuttamaan matkaviestinta palvelusisal- 
lon lahetyspyynnon lahettamisesta matkaviestimen kayttajan haluama raha- 
maara, ja valineet huomioida palvelusisallon sijainti lahetysjonossa riippuvaksi 

10 kayttajan maksaman rahamaaran suuruudesta. 

18. Patenttivaatimuksen 1 1 mukainen jarjestely, tunnettu siita, 
etta jarjestely kasittaa valineet esittaa lahetysjonossa olevien palvelusisaltojen 
lukumaara ja/tai kokonaislahetysaika matkaviestimien luettavaksi. 

19. Patenttivaatimuksen 1 1 mukainen jarjestely, tunnettu siita, 
15 etta jarjestely kasittaa valineet esittaa matkaviestinjarjestelmassa lahetysjo- 
nossa olevien palvelusisaltojen lahetysjarjestys matkaviestimien luettavaksi. 

20. Patenttivaatimuksen 1 1 mukainen jarjestely, tunnettu siita, 
etta matkaviestinjarjestelma on digitaalinen matkaviestinjarjestelma, kuten esi- 
merkiksi GSM- tai UMTS-matkaviestinjarjestelma, ja jarjestelyssa lahetetaan 

20 palvelusisallon lahetyspyynto esimerkiksi lyhytviestina (SMS) tai WAP-proto- 
kollan avulla. 

21. Matkaviestinjarjestelman verkkoelementti palvelun tarjoamiseksi 
matkaviestinjarjestelmaan yhteydessa oleville matkaviestimille (100A-100B), 
tunnettu siita, etta: 

25 verkkoelementti (120) kasittaa valineet yllapitaa palvelusisaltojen la- 

hetysjonoa, valineet vastaanottaa tukiasemaan yhteydessa olevan matkavies- 
timen lahettama halutun palvelusisallon lahetyspyynto, valineet rekisteroida 
vastaanotettu lahetyspyynto lahetysjonoon, ja valineet lukea palvelua lahetet- 
taessa lahetysjonosta lahetysvuorossa oleva palvelusisalto lahetettavaksi kai- 

30 kille matkaviestinjarjestelman kuuluvuusalueella sijaitseville ja palvelusisaltoa 
vastaanottamaan kirjautuneille matkaviestimille (100A-100B). 

22. Patenttivaatimuksen 21 mukainen verkkoelementti, tunnet- 
t u siita, etta palvelu on musiikkia, ja etta palvelusisalto on musiikkikappale. 

23. Patenttivaatimuksen 21 mukainen verkkoelementti, tunnet- 
35 t u siita, etta verkkoelementti kasittaa valineet sijoittaa vastaanotettu lahetys- 
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pyynto lahetysjonossa viimeiseksi, ja valineet lukea lahetysvuorossa olevaksi 
palvelusisalloksi lahetysjonon ensimmainen palvelusisalto. 

24. Patenttivaatimuksen 21 mukainen verkkoelementti, tunnet- 
t u siita, etta verkkoelementti kasittaa valineet laskuttaa matkaviestinta palve- 

5 lusisallon lahetyspyynnon lahettamisesta. 

25. Patenttivaatimuksen 24 mukainen verkkoelementti, tunnet- 
t u siita, etta valineet laskuttaa ovat sovitetut laskuttamaan matkaviestinta pal- 
velusisallon lahetyspyynnon lahettamisesta matkaviestimen kayttajan haluama 
rahamaara, verkkoelementin kasittaessa valineet huomioida palvelusisallon si- 

10 jainti lahetysjonossa riippuvaksi kayttajan maksaman rahamaaran suuruudes- 
ta. 

26. Patenttivaatimuksen 21 mukainen verkkoelementti, tunnet- 
t u siita, etta verkkoelementti kasittaa valineet esittaa lahetysjonossa olevien 
palvelusisaltojen lukumaara ja/tai kokonaislahetysaika matkaviestimien luetta- 

15 vaksi. 

27. Patenttivaatimuksen 21 mukainen verkkoelementti, tunnet- 
tu siita, etta verkkoelementti kasittaa valineet esittaa matkaviestinjarjestel- 
massa lahetysjonossa olevien palvelusisaltojen lahetysjarjestys matkaviestimi- 
en luettavaksi. 

20 28. Matkaviestin, t u n n e 1 1 u siita, etta matkaviestin (100) kasittaa: 

valineet olla yhteydessa palvelusisalloista muodostuvaa paivelua 
palvelukanavallaan tarjoavaan matkaviestin verkkoon; 

valineet kirjautua (410) matkaviestinjarjestelman palvelukanavalle 
vastaanottamaan paivelua; 
25 valineet vastaanottaa (410) palvelusisaltoa yhteisesti muiden palve- 

lukanavalle kirjautuneiden matkaviestinten kanssa. 

29. Patenttivaatimuksen 28 mukainen matkaviestin, tunnettu 
siita, etta matkaviestin (100) kasittaa valineet lahettaa (410) halutun palvelusi- 
sallon lahetyspyynto. 
30 30. Patenttivaatimuksen 28 mukainen matkaviestin, tunnettu 

siita, etta matkaviestin kasittaa valineet lukea matkaviestinjarjestelmassa ylla- 
pidettavan palvelusisaltojen lahetysjonon sisaltamien palvelusisaltojen luku- 
maara ja/tai palvelusisaltojen kokonaislahetysaika. 

31. Patenttivaatimuksen 28 mukainen matkaviestin, tunnettu 
35 siita, etta matkaviestin kasittaa valineet lukea matkaviestinjarjestelmassa ylla- 
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pidettavan palvelusisaltojen lahetysjonon sisaltamien palvelusisaltojen lahetys- 
jarjestys. 



(57) Tiivistelma 

Jarjestely matkaviestinpalvelun kayttamiseksi, kasittaen 
matkaviestinjarjestelman (102A-116), joka kasittaa tuki- 
asemia (102A-102B) yhdesta tai useammasta palvelusi- 
sallosta muodostuvien palvelujen valittamiseksi, jarjeste- 
lyn edeileen kasittaessa matkaviestinjarjestelman (102A- 
116) tukiasemaan (102A-102B) yhteydessa olevan yhden 
tai useamman matkaviestimen (100A-100B). Tukiase- 
maan (102A-102B) yhteydessa olevista matkaviestimista 
(100A-100B) ainakin yksi matkaviestin (100A-100B) kasit- 
taa valineet lahettaa halutun palvelusisallon lahetyspyyn- 
to, jarjestelyn kasittaessa edeileen valineet yllapitaa pal- 
velusisaltojen lahetysjonoa, valineet vastaanottaa halutun 
palvelusisallon lahetyspyyntO, valineet rekisterSida vas- 
taanotettu lahetyspyynto lahetysjonoon, valineet lukea 
palvelua lahetettaessa lahetysjonosta lahetysvuorossa 
oleva palvelusisalto, valineet lahettaa palvelusisalto kaikil- 
le tukiaseman (102A-102B) kuuluvuusalueella sijaitseville 
]a palvelusisaltea vastaanottamaan kirjautuneille matka- 
viestimille (100A-100B). 



(Kuvio 1) 
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